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1 Einleitung 

Am Alpennordhang sind vom Donnerstag 6. Oktober bis am Montag 10. Oktober flächig 70 bis 
über 120 mm Niederschlag gefallen. Es handelt sich dabei um ein Wetterphänomen, das nur 
etwa alle 5 bis 10 Jahre einmal vorkommt. Ebenso bemerkenswert waren die Neuschneemen-
gen, die am Samstag und in der Nacht auf Sonntag gefallen sind. Während die Schneefallgren-
ze am Samstag gemäss Informationen der Meteo Schweiz noch vorübergehend unter 1000 m 
ü.M. lag, stieg sie am Montagvormittag infolge der feuchten Warmluft aus den subtropischen 
Breiten auf über 3000 m ü.M. an. Das markante Tauwetter führte dazu, dass ein beträchtlicher 
Teil der zuvor gefallenen Schneemengen rasch schmolz und mit den erneuten Niederschlägen 
ab Sonntagnacht bis Montagmittag nicht nur im Lauterbrunnental, sondern im ganzen Alpen-
raum zu Hochwasser führte.1  
 
Die während dem Hochwasser 2011 im Lauterbrunnental entstandenen Schäden wurden bis 
auf wenige Ausnahmen kartiert und die daraus folgenden Kosten für die Wiederinstandstellung  
geschätzt. Die Gesamtkosten des Hochwassers vom 10.10.2011 belaufen sich auf rund 2.8  
mio CHF. Ca. 10% der Gesamtschadensumme ist der bestehenden Infrastruktur (Brücken /  
Strasse / Wege / Werkleitungen), welche teilweise unterspült oder durch das HW überführt  
wurden zuzuordnen. Die restlichen 90 Prozent der entstandenen Schäden sind nebst altersbe-
dingter, geschwächter Wasserbauwerken, auch auf defizitäre Abfluss- und  Geschiebetrans-
portkapazitäten zurückzuführen. Die Weisse Lütschine weist in verschiedenen Abschnitten u.a. 
ein Defizit in der Abflusskapazität auf. Die abschnittsweise steilen Böschungen und Verbauun-
gen entlang der Ufer versagen zunehmend und erhöhen die Gefahr von Seitenerosion, was zu 
Ausuferungen und Dammbrüchen führen kann (bspw. Schilthornbahn). Umfangreiche Schäden 
waren bspw. im Bereich Zusammenfluss Sefi- und Schmadrilütschine zu verzeichnen. In den 
Abschnitten Eyeltli und Sandweidli weist die Lütschine eine deutlich zu geringe Abflusskapazität 
auf. Dies zeigte sich wiederholt klar und führt bereits bei Ereignissen mit schwacher bis mittlerer 
Intensität zu Überschwemmungen.  
 
Seit dem Jahre 1933 wurde die Weisse Lütschine stark verbaut. Jedes Bauwerk hat irgendwann 
seine Lebensdauer erreicht. Damit der Hochwasserschutz langfristig sichergestellt werden kann 
müssen nun die Bauwerke abschnittsweise geprüft und falls notwendig müssen Massnahmen 
eingeleitet werden. 
 
Die nachfolgenden Seiten beschreiben die in Bezug auf den Hochwasserschutz im Lauterbrun-
nental dringlichsten wasserbaulichen Arbeiten, welche im Anschluss an das Hochwasser vom 
10.10.2011 ausgeführt wurden. Hochwasserschäden, welche keine direkten Auswirkungen auf 
ein Schutzdefizit haben, wurden zurückgestellt oder nicht wiederhergestellt.  
 
 
 
Die in den Abschlussakten beschriebenen Gerinneprozesse sind nachfolgend wie folgt katalo-
gisiert: 
 
 

Tabelle 1: Angabe der Dimensionen zur Eingrenzung der Gerinneprozesse 

 Seitenerosion Tiefenerosion Auflandungen 

gering ≤2.00m ≤0.50m ≤600m3 
groß ≥2.00m ≥0.50m ≥600m3 

 
 

                                                                 

 
1 http://www.bafu.admin.ch/hydrologie/01834/02041/11745/index.html?lang=de 
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2 Sandweidli  

2.1 Flusskilometrierung 

GEWISS ADR 3186 – 3402 

2.2 Landeskarte 1:25`000 

 

2.3 Prozessarten 

• Überschwemmung / Hochwasser 

2.4 Gerinneprozesse 

grosse Seitenerosion re  

geringe Auflandungen ca. 600m3 
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2.5 Fotos Ereignis vom 10.10.2011 / Schäden 
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2.6 Fotos Wiederinstandstellung / Bau 
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2.7 Planskizze / Orthophoto Wiederinstandstellung 

2.7.1 Situation nicht massstabsgetreu 

 

 

2.7.2 QP nicht massstabsgetreu 
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3 JB Zentrale  

3.1 Flusskilometrierung 

GEWISS ADR 3606 – 3801 

3.2 Landeskarte 1:25`000 

 

3.3 Prozessarten 

• Überschwemmung / Hochwasser 

3.4 Gerinneprozesse 

geringe Seitenerosion re 
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3.5 Fotos Ereignis vom 10.10.2011 / Schäden 
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3.6 Fotos Wiederinstandstellung / Bau 
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3.7 Planskizze / Orthophoto Wiederinstandstellung 

3.7.1 QP nicht massstabsgetreu 
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4 Lochweidli  

4.1 Flusskilometrierung 

GEWISS ADR 3606 – 4607 

4.2 Landeskarte 1:25`000 

 

 

 

 

4.3 Prozessarten 

• Überschwemmung / Hochwasser 

4.4 Gerinneprozesse 

grosse Seitenerosion re / li 

geringe Auflandungen ca. 200 -300m3 
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4.5 Fotos Ereignis vom 10.10.2011 / Schäden 
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4.6 Fotos Wiederinstandstellung / Bau 
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4.7 Planskizze / Orthophoto Wiederinstandstellung 

4.7.1 Situation Lochweidli nicht massstabsgetreu 

 

4.7.2 QP Lochweidli nicht massstabsgetreu 
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4.7.3 Situation Lochweidli nicht massstabsgetreu 

 

 

4.7.4 Situation Hohsteg nicht massstabsgetreu 
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4.7.5 QP Lochweidli nicht massstabsgetreu 

 

4.7.6 QP Hohsteg nicht massstabsgetreu 
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5 Mättlibach 

5.1 Landeskarte 1:25`000 
 

 

5.2 Prozessarten 

• Überschwemmung / Hochwasser 

5.3 Gerinneprozesse 

• Kleine Seitenerosion li 

5.4 Fotos Ereignis vom 10.10.2011 / Schäden 
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5.5 Fotos Wiederinstandstellung / Bau 
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5.6 Planskizze / Orthophoto Wiederinstandstellung 

5.6.1 Situation Mättlibach 

 



Gemeinde: Lauterbrunnen, Auftraggeber: OIK 1 / Schwellenkorporation Lauterbrunnen 
Hochwasser vom 10.10.2011, Abschlussakten 

Abschlussakten_HW_WL_2011.docx 11.06.2013 / BAD 26 

5.6.2 QP Mättlibach 
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6 Zulauf Luterbach / Weisse Lütschine 

6.1 Flusskilometrierung 

GEWISS ADR 4607 - 5118 

6.2 Landeskarte 1:25`000 

 

6.3 Prozessarten 

• Überschwemmung / Hochwasser 

6.4 Gerinneprozesse 

geringe Seitenerosion re / li 
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6.5 Fotos Ereignis vom 10.10.2011 / Schäden 

 

  



Gemeinde: Lauterbrunnen, Auftraggeber: OIK 1 / Schwellenkorporation Lauterbrunnen 
Hochwasser vom 10.10.2011, Abschlussakten 

Abschlussakten_HW_WL_2011.docx 11.06.2013 / BAD 29 

6.6 Fotos Wiederinstandstellung / Bau 
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6.6.1 Situation Zulauf Luterbach nicht Massstabsgetreu 
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6.6.2 QP Zulauf Luterbach in Weisse Lütschine nicht Massstabsgetreu 

 

 



Gemeinde: Lauterbrunnen, Auftraggeber: OIK 1 / Schwellenkorporation Lauterbrunnen 
Hochwasser vom 10.10.2011, Abschlussakten 

Abschlussakten_HW_WL_2011.docx 11.06.2013 / BAD 32 

7 Camping Jungfrau / Buechenboden  

7.1 Flusskilometrierung 

GEWISS ADR 5118 -6470 

7.2 Landeskarte 1:25`000 

 

 

7.3 Prozessarten 

• Überschwemmung / Hochwasser 

7.4 Gerinneprozesse 

grosse Seitenerosion re / li 

geringe Tiefenerosion 
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7.5 Fotos Ereignis vom 10.10.2011 / Schäden 
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7.6 Fotos Wiederinstandstellung / Bau 



Gemeinde: Lauterbrunnen, Auftraggeber: OIK 1 / Schwellenkorporation Lauterbrunnen 
Hochwasser vom 10.10.2011, Abschlussakten 

Abschlussakten_HW_WL_2011.docx 11.06.2013 / BAD 35 
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7.6.1 Situation Bereich Camping Jungfrau, nicht massstabsgetreu 
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7.6.2 QP`s Camping Jungfrau nicht massstabsgetreu 
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7.6.3 Situation Bereich Buechenboden, nicht massstabsgetreu 
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7.6.4 QP`s Buechenboden nicht massstabsgetreu 
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8 Trümmelbach 

- Einlauf Trümmelbach in Lütschine  

- UW –seitig, re, Brücke Trümmelbach - Hotels   

8.1 Landeskarte 

 

8.2 Prozessarten 

• Überschwemmung / Hochwasser 

8.3 Gerinneprozesse 

• geringe Seitenerosion re 
• geringe Auflandungen (30m3) 
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8.4 Fotos Ereignis vom 10.10.2011 / Schäden 

  

  

 

8.5 Fotos Wiederinstandstellung / Bau 
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8.6 Planskizze / Orthophoto 

8.6.1 Situation nicht massstabsgetreu 

 

8.6.2 QP nicht massstabsgetreu 
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9 Camping Sandbach – Bornige Brücke 

9.1 Flusskilometrierung 

GEWISS ADR 7873 - 8738 

9.2 Landeskarte 

 

9.3 Prozessarten 

• Überschwemmung / Hochwasser 

9.4 Gerinneprozesse 

• Grosse Seitenerosion re 
• Ueberflutung li/re 
• Grosse Auflandungen ca. 2000m3 
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9.5 Fotos Ereignis vom 10.10.2011 / Schäden 
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9.6 Fotos Wiederinstandstellung / Bau 
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9.7 QP GEWISS ADR 8677 

9.7.1 QP nicht massstabsgetreu 
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10 Bornige Brücke - Schilthornbahn 

10.1 Flusskilometrierung 

GEWISS ADR 8783 - 9581 

10.2 Landeskarte 

 

10.3 Prozessarten 

• Überschwemmung / Hochwasser 
• Ausbruch li 

10.4 Gerinneprozesse 

• grosse Auflandungen li/re ca. 5200m3 
• geringe Seitenerosionen li/re 

 

Vorgesehen war ein natürlicher Abtransport des Geschiebes infolge Schmelzwasser. Die 
Transportkapazität in diesem Bereich der Weissen Lütschine reichte aber nicht aus, um das 
Geschiebe abzuführen. Es musste maschinell entfernt werden, um weitere Überflutungen zu 
verhindern.  

 

  



Gemeinde: Lauterbrunnen, Auftraggeber: OIK 1 / Schwellenkorporation Lauterbrunnen 
Hochwasser vom 10.10.2011, Abschlussakten 

Abschlussakten_HW_WL_2011.docx 11.06.2013 / BAD 49 

10.5 Fotos Ereignis vom 10.10.2011 / Schäden 
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10.6 Fotos Wiederinstandstellung / Bau 

Im Rahmen einer Ersatzmassnahme auf Hinweisen des Amtes für Naturförderung wurden auf 
dem Damm orografische re. zwischen der Bornigen Brücke und der Schilthornbahn 300m2 ein-
heimische Ufergehölze bepflanzt. Die 300m2 sollen den Rückgang der Ufervegetation seit dem 
Jahre 2000 kompensieren. 
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11 Schilthornbahn 

11.1 Flusskilometrierung 

GEWISS ADR 9581-  9885 

11.2 Landeskarte 

 

11.3 Prozessarten 

• Überschwemmung / Hochwasser 
• Ausbruch li OW Brücke 

11.4 Gerinneprozesse 

• mittlere Auflandungen ca. 850m3 
• Dammauskolkung OW Brücke re 
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11.5 Fotos Ereignis vom 10.10.2011 / Schäden 
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11.6 Fotos Wiederinstandstellung / Bau 
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11.7 Planskizze / Orthophoto 

11.7.1 Situation nicht massstabsgetreu 
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11.7.2 QP nicht massstabsgetreu 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeinde: Lauterbrunnen, Auftraggeber: OIK 1 / Schwellenkorporation Lauterbrunnen 
Hochwasser vom 10.10.2011, Abschlussakten 

Abschlussakten_HW_WL_2011.docx 11.06.2013 / BAD 57 

12 In der Matte  

12.1 Flusskilometrierung 

GEWISS ADR 10092 - 10235 

12.2 Landeskarte 

 

12.3 Prozessarten 

• Überschwemmung / Hochwasser 

12.4 Gerinneprozesse 

• Ufererosion li UW Pfangbrücke 
• grosse Ufererosion re, in der Matte 
• Geringe Auflandungen ca. 300m3 
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12.5 Fotos Ereignis vom 10.10.2011 / Schäden 
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12.6 Fotos Wiederinstandstellung Bau 
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12.7 Planskizze / Orthophoto Wiederinstandstellung 

12.7.1 Situation nicht massstabsgetreu 
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12.7.2 QP nicht massstabsgetreu 
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13 Vereinigung Sefi- und Schmadrilütschine  

13.1 Flusskilometrierung 

GEWISS ADR 10491 - 11082 

13.2 Landeskarte 1:25`000 

 

13.3 Prozessarten 

• Überschwemmung / Hochwasser 

13.4 Gerinneprozesse  

• Ufererosion li UW neue Rütibrücke 
• Ufererosion im Bereich des Prallufers 
• grosse Auflandungen 6000 -9500m3 
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13.5 Fotos Ereignis vom 10.10.2011 / Schäden 
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13.6 Fotos Wiederinstandstellung  
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13.7 Planskizze / Orthophoto Wiederinstandstellung 

13.7.1 Situationen nicht massstabsgetreu 
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13.7.2 QP nicht massstabsgetreu 
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14 Sagiblätz  

14.1 Flusskilometrierung 

GEWISS ADR.11067 - 11082 

14.2 Landeskarte 1:25`000 

 

14.3 Prozessarten 

• Überschwemmung / Hochwasser 

14.4 Gerinneprozesse 

• Grosse Ufererosion li UW alte Rütibrücke 
• grosse Auflandung 800 -1000m3 
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14.5 Fotos Ereignis vom 10.10.2011 / Schäden 
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14.6 Fotos Wiederinstandstellung / Bau 
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14.7 Planskizze / Orthophoto 

14.7.1 Situation nicht massstabsgetreu 
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14.7.2 QP nicht massstabsgetreu 
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15 Rehtschugge, Im Boden, Trachsellouena 

15.1 Landeskarte 1:25`000 

 

15.2 Prozessarten 

• Überschwemmung / Hochwasser 

15.3 Gerinneprozesse  

• Grosse Ufererosionen � Trachsellouena / Im Boden / Rehtschuggen 
• Grosse Auflandungen � Trachsellouena / Im Boden  
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15.4 Fotos Ereignis vom 10.10.2011 / Schäden 
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15.5 Fotos Wiederinstandstellung / Bau 
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15.6 Planskizze / Orthophoto 

15.6.1 Situation Trachsellouena, nicht massstabsgetreu 
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15.6.2 Situation im Boden, nicht massstabsgetreu 
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15.6.3 Situation Rehtschuggen, nicht massstabsgetreu 
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15.6.4 QP Rehtschuggen, nicht massstabsgetreu 
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16 Bir Sagi, Gimmelwald 

16.1 Landeskarte 1:25`000 

 

16.2 Prozessarten 

Hochwasser / Überschwemmung 

16.3 Gerinneprozesse 

Grosse Ufererosion des Prallufers 

Geringe Tiefenerosion im Bereich des Brückenwiderlager 
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16.4 Fotos Ereignis vom 10.10.2011 / Schäden 
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16.5 Fotos Wiederinstandstellung / Bau 
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16.6 Planskizze / Orthophoto  

16.6.1 Situation nicht massstabsgetreu 
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16.6.2 QP nicht massstabsgetreu 

 
 

 



Gemeinde: Lauterbrunnen, Auftraggeber: OIK 1 / Schwellenkorporation Lauterbrunnen 
Hochwasser vom 10.10.2011, Abschlussakten 

Abschlussakten_HW_WL_2011.docx 11.06.2013 / BAD 85 

17 Sousläger  

17.1 Landeskarte 1:25`000 

 

17.2 Prozessarten 

Überschwemmung  / Hochwasser 

17.3 Gerinneprozesse 

Grosse Ufererosion li / re 

Geringe Auflandungen 
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17.4 Fotos Ereignis vom 10.10.2011 / Schäden 
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17.5 Fotos Wiederinstandstellung / Bau 
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17.6 Planskizze / Orthophoto Wiederinstandstellung 

17.6.1 Situation nicht massstabsgetreu 
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17.6.2 QP nicht massstabsgetreu 
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18 Anhang 

18.1 Einsatzbericht Feuerwehr Lauterbrunnen / Hochwasser vom 10.10.2011 
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